----1 LTSP 의 이론적인 배경과 과정----

· 개념: 비휘발성 메모리에 일련의 부팅에 관련된 코드를 가지고 있어서 네트워크를 통해서 서버에 접근하여 시스템 파일들을 얻어 온다.

· 구성 요소

· 유일한 이름

1) 48비트의 맥어드레스 이용

2) Boot Protocol(Bootp)

3) Dynamic Host Configuration(DHCP)

· 운영 체제 이미지

1) Trival File Transfer Protocol(TFTP)

2) UDP 로 동작한다.

· 루트 파일 시스템

1) Network File System(NFS)

작동 원리

1) post를 수행한 다음 랜카드의 부트롬에 들어 있는 부트코드를 실행한다.

2) 부트 코드는 랜카드가 있는 지를 검색 및 초기화 한다.

3) 부트 코드는 bootp 브로드캐스트 패킷을 맥어드레스를 포함하여 로컬랜에 송출한다.

4) Inetd 프로세서는 워크스테이션이 보낸 패킷을 검출하게 되면 bootpd 데몬을  호출하여 응답하도록 조치.

5) Bootp 프로세서는 응답 패킷을 구성한다.

· Ip주소

· 로컬랜의 서브넷마스크

· bootfpd가  있는 디렉토리

· 다운 받을 커널 이미지의 이름(path와 정확한 파일이름을 명시해 주어야 한다.)

6) 부트 코드는 서버로부터 받은 정보를 가지고 TCP/IP 인터페이스를 설정함

7)  커널 이미지를 다운 받기 위해 tftp 프로세서 호출을 요청한다.

8) 커널 다운로드후 후 부트 코드는 커널의 시작 코드로 제어권을 넘긴다.

9) 커널이 작동되면서 각종 주변기기 초기화

10) 커널은 자신의 TCP/IP 인터페이스를 설정하기 위하여 다사 bootp 요청을 보냄

11)  rc.local 스크립트에 의해 4M 크기의 램디스크를 만들고 /temp에 마운트.

12) /proc 파일 시스템을 마운트.

13) Loopback 넽워크 인터페이스를 구성한다.

14) /tmp/XF86Config 파일이 만들어진다.

15) 서버는 워크스테이션(클라이언트)커널에게 정보를 보낸다.
워크스테이션에 지정된 ip어드레스 ('ip=') 
로컬 랜의 서브넷 마스크('sm=') 
nfs를 이용하여 마운트 될 루트 디렉토리의 위치('rp=') 
게이트웨이 어드레스 ('gw=') 
DNS 서버의 주소 ('ds=') 
워크스테이션의 호스트 이름 (이 내용은 bootptab의 맨 처음 항목에 있다. ) 

16) 네트워크 인터페이스가 구성되고 활성화 된다.

17) NFS를 통하여 루트파일 시스템이 마운트 됨.

18) 제어권은 커널에서 init 프로세서로 넘겨진다.

19) Init프로세서는 /etc/inittab 파일을 읽고 환경 설정을 시작.(Run level 이 명시되어 있다.)

20) /tmp/startx 스크립트 파일이 생성

21) /tmp/syslog.conf  파일이 생성

22) syslogd 데몬이 실행.

23) 제어권이 다시 init에게 되돌아 감.

24) X가 시작되면 바로 XDMCP질의를 서버에게 보내게 된다.

KERNEL booting 과정

1) 전원 스위치 롬바이오스에 의해서 post진행,이어서 lilo실행 lilo에서 리눅스 시스템을 선택하면 리눅스 커널이 적재되어 있는 하드웨어를 초기화한 후.lilo에서 프로세스가 실행됩니다.init프로세서는 /etc/inittab 파일에 의해 설정할수 있는데,먼저 /etc/rc.d/rc/sysinit 스크립트가 실행되고 그 다음에 /etc/rc.d/rc?.d 내의 스크립트를 실행하여 리눅스 서버의 동작을 위한 데몬 프로셋들을 실행한다. 마지막 단계에서 /etc/rc.local 스크립트를 실행하여 사용자가 추가로 정의한 스크립트를 실행한 후 시스템 부팅을 끝내고 로그인 화면을 출력한다.

Poweron              

  | 

Rombios       POST를 실행하여 시스템에 장착된 하드웨어의 이상유무점검

  |

부트매니저실행  시작할 운영체제 선택

  |

Linux kernel   리눅스 커널이 하드웨어를 점검하고 초기화

  |

Intit 프로세스   /etc/rc.d/rc.sysinit 를 실행하여 리눅스 파일시스템초기화

  |            /etc/rc.d/rc?.d 의 스크립트를 실행하여 데몬프로세서 적재

Login:         /etc/rc.local 스크립트 실행하여 사용자 스크립트 실행.

데몬:

데몬이란 어떤 스로세스가 발생할 때까지 기다리거나 주기적으로 주어진 일을 수행하기 위하여 기다리고 있는 프로세스를 일컫는다.데몬은 백그라운드에서 실행되므로 쉘이나 터미널과는 무관하게 실행된다.예를 들면.proftpd데몬은 누군가가 어느 시스템으로부터 네트워크를 통하여 원격 접속 로그인을 요청해 오기를 기다리는 데몬 프로세스입니다. 따라서 이런 데몬 프로세스는 어떤 사건이 발생할 때까지 아무일도 하지 않고 기다리게 되는 것이다.

데몬의 몇가지 특징들:

시스템이 시작할 때 함께 시작된다. 시스템이 다중 사용자용으로 시작할 때 /etc/rc.d/init.d 디렉토리에 저장된 초기화 스크립트가 데몬들을 실행시킨다.

데몬의 수명은 시스템의 동작기간과 같으며,보통 중간에 끝나거나 다시 시작하지 않는다.

서비스할 사건이 발생할 때까지 대부분의 시간을 백그라운드에서 기다리게 된다.

요구된 서비스를 처리하기 위하여 종종 다른 프로세스를 생성하기도 한다.

----2실질적인 구현 매뉴얼-----

LTSP3.0(redhat7.2based)ImplementationManual

Kde,gnom,multimedia…etc(1.53gbyte)로 사용자 셋팅을 해준다.

꼭 필요한 rpm pack age…
· ltsp_core_2.0.0-1.i386.rpm

· ltsp_kernel_3.0.1-1.i386.rpm

· ltsp_x_core_3.0.1-1.i386.rpm

· ltsp_x_fonts_3.0.0-0.i386.rpm

· tftp-server-0.17-14.i386

· xinetd_server-0.17-14.i386.rpm


· dhcp-2.0pl5-8.i386.rpm

     Rpm –ivh (filename)-(rpmfile을 푸는 옵션이다.

     Rpm –Uvh(filename)( rpmfile을 업그레이드 하는 옵션.

1) 맨처음 할일은 위의 패키지를 다 설치한 후에, /opt/ltsp/templates란

폴더에 ltsp_initialize라는 쉘 스크립트 파일이 있다.

이 파일은 여러 가지 항목과 설정 등을 자동으로 설정해주는 쉘 스크립트 파일이다.

이 파일을 실행하게 되면 다음과 같은 항목들이 자동적으로 설정이 된다.

· XDM-X display manager

· GDM-Gnome Display Manager

· Displa manager startup script

· Bootp

· NFS/etc/exports file

· Tcpwrappers

· Port mapper

· Syslogd

· TFTP startup script

2) Setting the /etc/dhcpd.conf 파일을 설정해 준다.자신의 컴퓨터 사양에 맞게

max-lease-time 21600;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option broadcast-address 192.168.0.255;

option routers 192.168.0.254;

option domain-name-servers 192.168.0.254;

option domain-name "ltsp.org";(실제 서버의 이름이다

option root-path "192.168.0.254:/opt/ltsp/i386";

shared-network WORKSTATIONS {
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

}
}

}

group {

use-host-decl-names on;

option log-servers 192.168.0.254;

host ws001 {

hardware ethernet 00:E0:18:E0:04:82;(클라이언트의 실제 mac add

fixed-address 192.168.0.1;

filename "/lts/vmlinuz.ltsp";(실제적인 커널 이미지 명칭

}

}
3) Setting the  /opt/ltsp/i386/lts.conf

#

# Config file for the Linux Terminal Server Project

#(www.ltsp.org)

[Default]

SERVER = 192.168.0.254

XSERVER = auto

X_MOUSE_PROTOCOL = "PS/2"

X_MOUSE_DEVICE = "/dev/psaux"

X_MOUSE_RESOLUTION = 400

X_MOUSE_BUTTONS = 3

USE_XFS = N

LOCAL_APPS = N

RUNLEVEL = 5

[ws001]
XSERVER = ati (해당되는 클라이언트 그래픽 카드를 설정해주는 부분이다.

USE_NFS_SWAP = Y

SWAPFILE_SIZE = 48m

RUNLEVEL = 5

[ws002]

XSERVER = XF86_SVGA

LOCAL_APPS = N

USE_NFS_SWAP = Y

SWAPFILE_SIZE = 64m

          Runlevel=3

(4) lts.conf 파일과 dhcpd.conf파일을 자기 현재의 시스템 설정에 맞게 수정한후

     dhcp를 동작시키기 위하여 IP충돌을 막기 위해서 임의의 C class IP로 새로

    설정할 필요가 있다.

명령어( netconfig.매뉴얼에 있게 그대로 셋팅을 해주면 되는것이다.

    (5)그다음으로 확인해야 할 것들이 있다.정확하게 어떤 데몬과 프로세스 들이 현재 활성화 되어 동작을 하는지 말이다.

       Ps –ef

       가장 기본적으로 활성화 되어 있어야 할것들.

· Dhcpd

· Xinetd

· Nfsd

· Portmap

· Xdm

